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AMBIENTE-LEUCHTE OBSCURA

Laden Sie die Leuchte mit LADEN e
einem 5V Netzteil. S

Wadhrend des Ladevorgangs
leuchtet die Ladeleuchte rot.
Nach Beendigung des
Ladevorgangs erlischt das
Licht.

ROTE
| Leucue
7 AN

I
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100 % |1

Die Akkulaufzeit der Leuchte =
betrdgt bis zu 25 Stunden - bei
voller Leuchtkraft 5 Stunden.

MAX2.5H MIN4.5H - MAX 22.5H

AN/AUSSCHALTEN

1. Kurzes Antippen <1 Sek.: Einmal antippen, um das Licht einzuschalten. Erneut
antippen, um es auszuschalten.

=

pamm— pamm—
Kurzes Antippen Kurzes Antippen
vy B<ts vy <ts
AUS @ AUS
o  ——
j— NN —X
=D %
>
HELLIGKEIT

2. Langer Driicken >1 Sek. (bei eingeschalteter Lampe): Halten Sie den Schalter ldnger als
1Sekunde gedriickt, um die Dimmfunktion zu aktivieren, und stellen Sie die Helligkeit wie
gewlinscht ein.
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FARBMODUS

3. Bei ausgeschaltetem Licht:
Blaues

Lange Driicken (>4 s): Zum Auf- Licht an
rufen des Farbauswahlmodus.
Die Kontrollleuchte blinkt blau. 4s Driicken

Durch kurzes Dricken kénnen Sie
nun zwischen den Lichtmodi Blau,
Griin und Rot wechseln.

Blau: WeiBlichtmodus (2200 K & 3000 K)

Die Kontrollleuchte blinkt blau. Warten Sie 4 Sekunden, um in den WeiBlichtmodus zu
wechseln - die Kontrollleuchte leuchtet nun durchgehend blau. Durch kurzes Beriihren
(<1s) des Beriihrungssensors kénnen Sie nun zwischen 2200 K und 3000 K wéhlen. Durch
langes Beriihren (> 5 s) des Beriihrungssensors wird die Einstellung gespeichert.

Griin: RGB-Modus (12 RGB-Farben)

Die Kontrollleuchte blinkt griin. Warten Sie 4 Sekunden, um in den RGB-Modus zu wechseln -
die Kontrollleuchte leuchtet nun durchgehend griin. Durch kurzes Beriihren (< 1s) des
Beriihrungssensors kénnen Sie zwischen 12 RGB-Lichtfarben wdahlen. Durch langes Beriihren
(> 5s) des Beriihrungssensors wird die Einstellung gespeichert.

Griines
Licht an
ROT / ROT-MAGENTA / MAGENTA /
45 Dritcken BLAU-MAGENTA / BLAU / BLAU-CYAN/
CYAN / GRUN-CYAN/ GRUN / GRUN-
GELB / GELB / ORANGE
FARBWECHSEL-MODUS

Rot: 7-miniitiger automatischer Farbwechsel

Die Kontrollleuchte blinkt rot. Warten Sie 4 Sekunden, um den 7-miniitigen Farbwechsel
zu aktivieren - die Kontrollleuchte leuchtet nun dauerhaft rot, der 7-minitige Farbwechsel
durch alle Farben wird automatisch ausgewdhlt. Durch langes Beriihren (> 5 s) des Beriih-
rungssensors wird die Einstellung gespeichert.

Rotes
Licht an

4s Driicken

Nach 6 Sekunden ohne Anderung wird die Farbauswahl automatisch verlassen und die
eingestellte Lichtfarbe sowie der Modus gespeichert.
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AMBIENT LIGHT OBSCURA

Charge the light using a 5V CHARGING e J
power adapter. A ’:7§

The charging light turns

red during charging. Once
charging is complete, the light
turns off.

The light has a battery life of = <
up to 25 hours—>5 hours at full 8 :>
brightness. »

MAX2.5H MIN4.5H - MAX 22.5H

ON/OFF

1. Quick touch <1s: touch once to turn light on; touch again to turn off
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2. Long touch >1s (while the lamp is switched on): hold the switch for more than 1second to
activate dimming function, adjust brightness up and down.
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COLOUR TEMPERATUR MODE

3. When the light is off: Long

Blue

touch (>4 s): To enter colour Light
selection mode. The indicator ison
light flashes blue. You can now Wait 45

switch between blue, green & red
light mode with a short touch

Blue: white light mode (2200K & 3000K)

The indicator light flashes blue. Wait 4 seconds to enter white light mode - the indicator light
is now solid blue; With a short touch (< 1) on the touch sensor, you can now select between
2200K and 3000K. With a long touch (> 5 s) on the touch sensor, the setting is saved.

Green: RGB mode (12 RGB colours)

The indicator light flashes green. Wait 4 seconds to enter RGB mode - the indicator light is
now solid green. With a short touch (< 1s) on the touch sensor, you can choose between

12 RGB light colours. With a long touch (> 5 s) on the touch sensor, the setting is saved.

Green

Light
ison RED / RES-MAGENTA / MAGENTA /
Wit 4s BLUE-MAGENTA / BLUE / BLUE-CYAN/
CYAN / GREEN-CYAN/ GREEN / GREEN-
YELLOW / YELLOW / ORANGE
COLOUR CHANGE MODE

Red: 7-minute automatic colour change

The indicator light flashes red. Wait 4 seconds to enter the 7-minute colour change - the
indicator light is now continuously red ; The 7-minute colour change through all colours is
automatically selected. With a long touch (> 5 s) on the touch sensor, the setting is saved.

Red
Light
ison

Wait 4s

After 6 seconds without a change, the colour selection is automatically exited and the set
light colour and mode are saved.
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Porzellanmanufaktur
FURSTENBERG GmbH

Meinbrexener Strafe 2

37699 Furstenberg, Germany

T +49 5271401-0

E info@fuerstenberg-porzellan.com
www.fuerstenberg-porzellan.com

IHRE VORTEILE
@ PERSONLICHE KUNDENBERATUNG

I;IB SICHERE LIEFERUNG & STILVOLL VERPACKT

@ EINZIGARTIGE HANDWERKSKUNST

FOLLOW US ON

9 /FUERSTENBERGPORZELLAN
/FUERSTENBERGPORZELLAN
@ /FINESTPORCELAIN

n /FUERSTENBERGPORCELAIN

m /PORZELLANMANUFAKTUR-FUERSTENBERG

Jetzt zum Newsletter
anmelden und inspirieren lassen!
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